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Създаване на първия в 
света пластмасов скаров 
панел за свине.

1978

Скаровите панели MIK SK (за 
овце и телета)  и FS (за прасенца 
и свине)  са създадени и 
предложени на световния 
пазар.

1980

Създадени са панелите Trapper, 
с ширина 800 mm, представени с 
новата комикс рекламна линия.

1998

Произведен е 250.000ят панел 
Thermo W, в цвят "злато".

2001

Хранилките Bistro W и 
системата от преградни 
стени на MIK разширяват 
продуктовата гама.

2011

Термохромните отоплителни 
плоскости на MIK са отличени с 
иновационна награда на EuroTier 
– Сребърен медал.

2022

През 1968 г. Heinrich Michel 
основава компанията Heinrich 
Michel Agrarbautechnik.

1968

Разработване на първия 
чугунен панел с диагонален 
дизайн.

1976

Името на компанията се 
променя на MIK Heinrich Michel. 

Създена е дренажната 
система "Grüne Rinne".

1979

Създаен е първият в света 
воден отоплителен панел за 
прасета MIK Thermo.

1992

Името на компанията се 
променя на MIK 
INTERNATIONAL.

2000

На пазара е предложен 
уникалният пластмасов панел 
CHESS със специален дизайн 
на повърхността.

2008

2018
50 годишен юбилей на компанията.

Хронология

Хронология
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Специален дизайн на повърхността за оптимална стабилност

Скарови панели за 
опрасване и 
кърмене
Предимства

� стабилни и хигиенични

� универсални и удобни за животните 

� изключително здрави и издръжливи

Опрасване и кърмене
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SWING 
300 × 600

SWING 
300 × 100

SWING 
400 × 600

SWING 
400 × 100

SWING 
500 × 600

SWING 
500 × 100

SWING Titan 
600 × 800

SWING Titan 
600 × 100

Каталожен no. 00148 00147 00145 00149 00135 00137 00111 00151

Размери в mm* 300 × 600 300 × 100 400 × 600 400 × 100 500 × 600 500 × 100 600 × 800 600 × 100 

Ширина на отворите 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Процент на отворите 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 %

Маса на животните 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg

* Размерите са ширина × дължина

SWING

Опрасване и кърмене

SWING 300 × 600 

SWING 400 × 600

SWING 500 × 600

SWING Titan 600 × 800

Скаровите панели SWING предлагат за 
кърмачките голямо разнообразие от 

възможни комбинациини с различни 
размери и дизайн на повърхността 

SWING 300 × 100 SWING 400 × 100 SWING 500 × 100 SWING Titan 600 × 100
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SWING G 3 %

SWING G

TITAN GRSWING GR SWING GR 100

SWING G 5 % SWING G 10 %

Различните модели на панелите SWING и аксесоарите 
към тях позволяват отлично задоволяване на 
изискванията за благополучие на свинете по 
отношение на плешките, цицките и задните крайници.

SWING 
CLIP GR

SWING G SWING G  
3 %

SWING G  
5 %

SWING G  
10 %

SWING GR SWING 
GR 100

TITAN GR

Каталожен no. 00286 00146 00132 00133 00150 00142 00341 00339

Размери в mm* 100 × 100 400 × 600 300 × 600 400 × 600 400 × 600 400 × 600 400 × 100 600 × 800

Ширина на отворите – – 10 mm 10 mm 10 mm – – –

Процент  на отворите 0 % 0,7 % 3 % 5 % 10 % 0,7 % 0 % 0 %

Маса на животните 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg

* Размерите са ширина × дължина

SWING модели

SWING CLIP GR 
Подходящи за създаване 
на плътни участъци на 
панелите SWING.

Опрасване и кърмене

NEW
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Бетоновите панели могат да бъдат интегрирани в подовата система на MIK 
посредством носещите лайсни за бетонови панели. Те са благоприятни за 
абразия на копитата и за охлаждане през лятото.

Носещи лайсни за бетонови панели
Носещите лайсни се прелагат с две различни височини. 
Свързващите метални профили сащо са с различни дължини.

BT 60 G BT 60 P BT 40 S BT 40 G BT 60 S BT 60 – 70 P BT 60 – 70 G BT 60 – 70 S BT 50 S

Каталожен no. 39013 39014 39016 39018 39021 39029 39030 39031 39035

Размери в mm 600 × 600 600 × 600 400 × 600 400 × 600 600 × 600 600 × 700 600 × 700 600 × 700 500 × 600

Височина, mm 50 50 40 40 50 50 50 50 50

Ширина отвори     – 13 mm 8 mm – 10 mm 13 mm – 10 mm 10 mm

Процент 
на отворите 0 % 7 % 3 % 0 % 5 % 7 % 0 % 5 % 5 %

* Размерите са ширина × дължина | an предвидена е 10 mm фуга за монтаж

BT 60 GBT 60 P BT 60 S

BT 60 – 70 P BT 40 S BT 40 G

Носеща лайсна  
40 mm

Носеща лайсна  
50 mm

Метален профил 400 Метален профил 500 Метален профил 600 Метален профил 1200

Каталожен no. 04200 04201 03998 03997 03996 03999

Дължина 200 mm 200 mm 400 mm 500 mm 600 mm 1.200 mm

Бетонови панели

Опрасване и кърмене
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Предлага се богат асортимент от чугунени панели, съответстващи на подовата 
система на MIK, които допълват пластмасовите панели. Чугунените панели 
предлагат същата, отдавна доказана повърхност осигуряваща стабилност на 
животните при ходене, лягане и ставане.

CAST C 600 × 600

CAST C 600 × 200

Предлагат се и различни размери 
при поръчка.

Предимства

� сигурна опора за копитата 
дори и за проблемните свине

� оптимизиран дизайн на повърхността

� отлично се съчетават с пластмасовите 
панели на MIK

� могат допълнително да бъдат 
добавени към подовата система на  MIK

Скарови панели от чугун

CAST C 400 × 600 CAST C 400 × 600 G CAST C 600 × 600 CAST C 600 × 600 G CAST C 600 × 700 G CAST C 600 × 200

Каталожен no. 00510 00515 00530 00535 00545 00560

Размери 
в mm* 400 × 600 400 × 600 600 × 600 600 × 600 600 × 700 600 × 200

Ширина на отвори 10 mm – 10 mm – – 10 mm

Процент 
на отвори 35 % 3 % 35 % 3 % 3 % 35 %

Маса на животните 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg

* Размерите са width × length

CAST C 400 × 600

CAST C 600 × 700

CAST C 400 × 600 G

CAST C 600 × 600 G

Опрасване и кърмене
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Отоплителни 
системи THERMO 
Предимства

� висока енергийна ефективност

� равномерно разпределение на топлината 

� водни или електрически отоплителниarm 

water or electric panel

Отоплителна система с размери king-size

Farrowing
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Водният отоплителен панел THERMO W 400 × 
600 позволява гъвкаво подреждане на панелите, 
много е подходящ за икономично 
преустройство на съществуващи инсталации и 
се е доказал като надеждно решение на 
отоплението за бозаещи прасета.

THERMO W 400 × 600

THERMO W 400 × 600

Предимства

� устойчива, релефна повърхност против плъзгане 

� гъвкаво разположение на отоплителните панели  

� доказана технология за повече от 25 години  

� компактен отоплителен панел

THERMO W 400 × 600

Каталожен no. 00152

Размери в mm* 400 × 600

Средна консумирана
мощност**

60 Watt

* Размерите са ширина × дължина
** Средни стойности в работен режим  

Необходим е топлообменник (THERMO W 400 x 600)

Аксесоари

DoJet контролер с 2 – 6 кръга WTP 30 E топлообменник с разширителен съд

Опрасване и кърмене
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THERMO W XXL

THERMO W XXL

Благодарение на голямата си дължина 
THERMO W XXL се нуждае от по-малко 
фитинги. Tози панел комбинира  
високата енергийна ефективност с 
абсолютно равномерното 
разпределение на топлината.

THERMO W 400 × 1200 THERMO W 500 × 1200 THERMO W 600 × 1200 THERMO W 500 × 1600

Каталожен no. 03990 03984 03985 04970

Размери в mm* 400 × 1200 500 × 1200 600 × 1200 500 × 1600

Средна консумирана
мащноат**

55 Watt 63 Watt 73 Watt 105 Watt

* Размерите са ширина х дължина ** Средни стойности при работа. Необходим е топлообменник (THERMO W 400 x 600)

Предимства

� добро обезвъздушаване за идеално разпределение на топлината

� надеждна релефна повърхност за безопасно движение

� леко вдлъбната повърхност за добър дренаж

� отличен комфорт при почивка

� работа без отделен топлообменник

� бързо затопляне – и бавен процес на охлаждане

� оптимална хигиена с напълно затворен панел

� въртящ се откапен ръб

Tермохромен отоплителен панел
Награда за специалната 
функция на 
отоплителните панели 
THERMO W и THERMO E: 
Вече е възможно 
визуално да установите 
интензивността на 
отопление чрез цвета на 
повърхността на 
панелите.

Опрасване и кърмене
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THERMO E 400 × 600

Предимства

� релефна повърхност против пързаляне

� свобода при аранжирането на отоплената площ 

� икономично решение за малки ферми  

� cкомпактен отоплителен панел

TR-A аналогов контролер TR-D дигитален контролер Insta контактор

Каталожен no.

THERMO E 400 × 600  

00115: със сензор 

00114: без сензор
03541 03542 03573

Размери в mm* 400 × 600

Средна консумирана
мощност**

55 Watt

* Размерите са ширина × дължина ** Средни стойности в работен режим

Аксесоари

TR-A аналогов контролер TR-D дигитален контролер Защитна кътия за TR-A и TR-DInsta контактор

THERMO E 400 × 600

Опрасване и кърмене

Електрическият отоплителен панел Thermo E 
400 x 600 позволява гъвкаво подреждане на 
панелите, много е подходящ за икономично 
преустройство на съществуващи инсталации и 
се е доказал като надеждно отопление за 
бозаещи прасета.
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THERMO E XXL

THERMO E XXL

THERMO W XXL

Предимства

� равномерно разпределение на топлината
 за комфорт в зоната за почивка

� отлична стабилност за
    крайниците против подхлъзване

� леко вдлъбната повърхност
    за добър дренаж

� загрява се бързо и   
освобождава топлината бавно

� въртящ се откапен ръб
� отличен комфорт при почивка 
� oптимална хигиена

� заменяем нагревателен кабел

Thermo W XXL термално изображение Аксесоари

Носещи лайсни – предлагани за всички системи на 
MIK  (червените лайсни са за универсална употреба)

Каталожен no.

THERMO E 400 × 1200  

04951: със сензор 

04950: без сензор

THERMO E 500 × 1200  

04953: със сензор 

04952: без сензор

THERMO E 600 × 1200 

04955: със сензор 

04954: без сензор

Размери в mm* 400 × 1200 500 × 1200 500 × 1200

Средна консумирана
мощност**

63 Watt 73 Watt 105 Watt

*

Опрасване и кърмене

Електрическият отоплителен панел THERMO E 
предлага екстрите на THERMO W без да е необходимо 
изграждане на водна отоплителна и циркулационна 
система.

Размерите са ширина × дължина ** Средни стойности в работен режим
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Открийте концепцията за успешно отглеждане на прасета

Панели за отбити 
& угоявани прасета
Предимства

� sповърхност предотвратяваща подхлъзването

� самопочистване
� съвместими с всички подови системи на MIK 

Бозаещи, отбити & Угоявани
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RUBIN GRRUBIN G

SWING bietet eine 
Vielzahl individu eller 
Kombinationsmög-
lichkeiten im Bereich 
der Abferkelung. 

CHESS 600 × 600

TITAN GR

RUBIN

CHESS 600 × 600 CHESS G 10 % CHESS GR TITAN GR CHESS 800 × 600 CHESS 800 × 100

Каталожен no. 00336 00344 00343 00339 00330 00331

Размери в mm* 600 × 600 600 × 600 600 × 600 600 × 800 800 × 600 800 × 100

Ширина на отворите 10 mm 10 mm - - 10 mm 10 mm

Процент на отворите 39 % 10 % 0 % 0 % 39 % 39 %

Маса на животните 90 kg 90 kg 90 kg 350 kg 60 kg 60 kg

* Размерите са ширина × дължина

CHESS

RUBIN

CHESS 800 × 600 CHESS 800 × 100

CHESS G 10 % 600 × 600 CHESS GR 600 × 600

Бозаещи, отбити & угоявани

Световно известен със своя уникален дизайн на повърхността наподобяващ 
шахматна дъска осигуряващ оптимална стабилност за копитото във всички 
посоки на движение.

Панелите RUBIN се ползват от бозаещи до първа фаза угоявани прасета.

RUBIN 
200 × 300

RUBIN 
300 × 600

RUBIN 
400 × 600

RUBIN 
500 × 600

RUBIN G 
400 × 600

RUBIN GR 
200 × 300

RUBIN GR 
400 × 600

RUBIN GR 
500 × 600

Каталожен no. 00091 00105 00104 00103 / 00138 00106 00096 00108 00219

Размери в mm*
200 x 300 300 × 600 400 × 600 500 × 600 / 

500 × 100
400 × 600 200 × 300 400 × 600 500 × 600

Ширина на отворите 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm – – –

Процент на отворите 35 % 38 % 38 % 38 % Drainage <10 % 0 % 0 % 0 %

Маса на животните 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

* Размерите са ширина × дължина
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TRAPPER, SMARAGD
Панелът TRAPPER е предназначен 
за угоявани прасета поради 
високата си носеща способност и 
се отличава с първокласно 
самопочистване.

TRAPPER TRAPPER XL TRAPPER GR SMARAGD SMARAGD G 3 % SMARAGD G 10 %

Каталожен no. 00313 00326 00318 00316 00327 00328

800 × 400 800 × 600 800 × 400 800 × 400 800 × 400 800 × 400

14 mm 14 mm – 10 mm 10 mm 10 mm

35 % 35 % 0 % 27 % 3 % 10 %

200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg

* Размерите  са ширина × дължина

Предимства

� висока носеща способност и стабилност

� 14 mm ширина на отворите за оптимална хигиена 

� съвместим с бетоновите скари

� идеален за подрастващи и угоявани прасета

� необходими са малък брой носещи греди

TRAPPER XL TRAPPER GR

Панели за угоявани прасета

SMARAGD G 10 %SMARAGD SMARAGD G 3 %

Бозаещи, подрастващи & угоявани

Размери в mm*

Ширина на отворите

Процент на отворите

Маса на животните
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Подове за доилни 
зали & телета
Пластмасови панели за доилни зали и телета – сигурната алтернатива

Предимства

� изключителна стабилност 

� отлична хигиена 

� лесно почистване

Телета & доилни зали



SMARAGD G 10 %SMARAGD SMARAGD G 3 %
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TRAPPER STEPPER SMARAGD SMARAGD G 3% SMARAGD G 10%

Каталожен no.

green: 00313
blue:  00314
opal green:  00303

green:  00312
blue:  00310
opal green:  00308
white:  00309
grey:  00307

00316 00327 00328

Размери в mm* 800 × 400 800 × 400 800 × 400 800 × 400 800 × 400

Ширина на отворите 14 mm 14 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Процент на отворите 35 % 35 % 27 % 3 % 10 %

Маса на животните 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg

* Размерите са ширина × дължина

TRAPPER, STEPPER &  
 SMARAGD

Предимства

� здрави и дълготрайни в сравнение с дървения под
� икономии на труд благодарение на лесното почистване

и ефективен дренаж

� много хигиенични благодарение на скаровите
    процепи с ширина 20 mm  
� лесен монтаж

� по-ниски разходи поради елиминиране на сламената
    постеля и съхраняването и  
� възможно е прилагане на подподова вентилация

� противоплъзгаща повърхност

� леко еластични, щадящи копитата и ставите

Телета & доилни зали

STEPPERTRAPPER

Температурно неутралните TRAPPER и STEPPER се използват все повече в 
отглеждането на телета като икономична и практична алтернатива на бетонните 
или дървените панели или постелки. Панелите TRAPPER и STEPPER предлагат на 
дояча безопасни и ергономични условия на работното място в допълнение към 
лесното почистване.
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Единичен бокс Единичен бокс XL Двоен бокс Двоен бокс XL

Каталожен no. K-00001 K-00002 K-00003 K-00004

Външни размери в mm 980 × 1550 × 1250 1080 × 1850 × 1250 1920 × 1550 × 1250 2120 × 1850 × 1250

1000 × 1600 1800 × 1200 2000 × 1600Вътрешни размери в mm  900 × 1200  

Конфигурация на бокса според аранжирането

Боксове за телета

Телета & доилни зали

Предимства

� хигиенични и стабилни 

� четири завиващи колела
� лесно почистване

� принеобходимост могат да бъдат
    използвани ралични панели  

� телето може да бъде фиксирано към

    предната врата

� стабилна горещо поцинкована конструкция

Опции

� регулируем покрив

� два държача за хранилки

� предлага се също като двоен,
   троен и четворен бокс

Боксът за телета на MIK се отличава с лесно обслужване и стабилна конструкция.
Използването на скарови панели и преградни плоскости на MIK е основата за 
хигиенично и здравословно отглеждане на телета.
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Пластмасови 
скарови панели 
за овце & кози
С релефна повърхност за отлична стабилност

Предимства
� релефна повърхност (с пъпки), специално за овце и кози
� изключителна стабилност за копитата
� издръжлив панел осигуряващ отлична хигиена

Овце & кози
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Панелът STEPPER бе разработен специално за овце и кози. Неговата доказана 
повърхност осигурява най-доброто сцепление и стабилност. Благодарение 
на ширината от 800 mm се реализират големи икономии на носещи греди 
поради. Панелът STEPPER се отличава с висока стабилност и издръжливост.

STEPPER

STEPPER XL

TRAPPER TRAPPER XL STEPPER STEPPER XL

00313 00326 00312 00325

800 × 400 800 × 600 800 × 400 800 × 600

14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

35 % 35 % 35 % 35 %

200 kg 200 kg 200 kg 200 kg

*

Предимства

� специфичният релеф на повърхността (на пъпки)
     създава отлична стабилност за животните

� отлично самопочистване благодарение 
на ширината на отворите от 14 mm

� стабилност, здравина и устойчивост

� осигурява безопасно движение и комфорт
    при почивка 
� суха и термо неутрална повърхност за
     здрави животни и нисък разход на труд 

� не е необходима постеля и разходи 
    за съхранението и

Панелът степер е проектиран 
за тесни копита и предлага 
отлично сцепление 
благодарение на специфичния 
си релеф на бутони.

Овце & кози

Каталожен no.

Размери в mm*

Ширина на отворите

Процент на отворите

Маса на животните

Размерите са ширина × дължина
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Скарови панели за 
носачки  & бройлери

Предимства
� изключително удобство за краката 

� здрави, чисти и хигиенични

Удобства за краката благодарение на заобления скаров профил

Панели за Носачки & Бройлери



23

Панел за носачки 1000 Панел за носачки 1200 Панел за бройлери (с крака) Панел за бройлери (с греди)

естествен:  40011 
сив:  40010 
черен:  40012

естествен:  40021 
40020 
40022

височина 200 mm: 40030 
височина 250 mm:  40031 
височина  300  mm:    40032

40040

580 × 1000 580 × 1200 914 × 609 1219 × 609

42 × 22 42 × 22 18,7 × 20 19,6 × 20,6

48 % 48 % 61 % 59,5 %

*

Предимства

� предлагат се с носещи крака или с носещи греди 

� краката са с 3 различни височини

� скаровият под ви осигурява чисти пилета без никакви
     рани по гърдите 

� бързо и лесно сглобяване / разглобяване

Скаров панел за бройлери

Der MIK Broilerrost wurde zur Haltung von Broilern ohne 

Скарови панели за бройлери  (с крака)

Предимства

� добър дренаж на тора благодарение на заобления 
скаров профил и големия процент на отворите

� здравина и дълъг експлоатационен живот
� лесен и бърз монтаж

� лесно почистване

� удобни за ходене и с минимална опасност от 
нараняване поради заобления скаров профил

� избягване на заразяване с акари благодарение 
  на отворения скаров профил 

Структурата на повърхността се характеризира със самопочистващ 
ефект и осигурява оптимален захват за птиците.

Скаровите панели за бройлери на MIK са за отглеждане на бройлерите без постеля. 
Благодарение на своя дизайн предлага перфектни удобство и хигигиена за птиците.

Скарови панели за носачки

Скарови панели за бройлери
Скари за носачки

Каталожен no.

Размери в mm*

Ширина на отворите

Процент на отворите

Размерите са ширина × дължина

сив:  
черен:  

Панели за Носачки & Бройлери
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Носещи греди 
DUO 
Стабилни и дълготрайни носещи греди от фибростъкло

Предимства

� делта профил за висока стабилност

� корозионно устойчиви, издържат на киселини и основи  

� бърз и лесен монтаж

Носещи греди DUO
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Други носещи 
греди се предлагат 
при запитване

Предимства

� висока здравина и товароносимост 
благодарение на делта-профила

� специален профил на горния ръб  
за по-добра връзка с панела

� устойчиви на киселини и основи

Носеща система от 
фибростъклени греди 

DUO supporting leg set

DUO ПротектНосещи греди DUO

DUO L DUO XL DUO Protect End cap DUO  
supporting leg set

Каталожен no. 22000 20000 24130 24160 24100

Размери в mm* 120 × 29 150 × 29 

Обща инсталационна  
височина mm**

140 170

*

� система носещи крака
    за по-широк обхват 

� отлично самопочистване
� корозионно устойчиви

Инсталационни 
височини 
Скаров панел: 15 mm 
DUO XL:       150 mm

Protect: 5 mm
Общо: 170 mm

Система носещи греди DUO 

Краен капак

Скаров панел

Опорната система от носещи греди DUO е в основата на цялата подова система. 
Гредите, изработени от композитен материал фибростъкло (GRP), носят 
цялото натоварване от животните и оборудването.

Размерите са ширина × дължина  ** С панел  и DUO протект
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Преградни системи
Нашите лесни за употреба преградни стени

Предимства

� за употреба с една ръка

� оптимизирана геометрия за оптимална стабилност 

� лесен и бърз монтаж

Преградни системи
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П-профил
Каталожен no.: A-05005: 500 × 35 

Каталожен no.: A-07505: 750 × 35

Профил за врата, десен 
Каталожен no.: A-05010-R: 500 × 35 
Каталожен no.: A-07510-R: 750 × 35

Профил за врата, ляв 
Каталожен no.: A-05010-L: 500 × 35 
Каталожен no.: A-07510-L: 750 × 35

Делта профил 
Каталожен no.: A-07550: 750

Ъглова колонка 750 
Каталожен no.: A-07555: 750

Стенна колонка
Каталожен no.: A-05025: 500 × 35 

Каталожен no.: A-07525: 750 × 35

Междинна колонка
Каталожен no.: A-05015: 500 × 35 

Каталожен no.: A-07515: 750 × 35

Ъглова колонка
Каталожен no.: A-05020: 500 × 35 

Каталожен no.: A-07520: 750 × 35 

Подова котва, малка 
Каталожен no.: A-00005

Комплект повдигаща 

дръжка за врата 
Каталожен no.: A-00050

Стабилизатор 
Каталожен no.: A-07545: 750

Ъглов профил 
Каталожен  no.: A-05030: 500 × 35 
Каталожен no.: A-07530: 750 × 35

T-профил
Каталожен no.: A-05035: 500 × 35 

Каталожен no.: A-07535: 750 × 35

Колонка към пътеката 
Каталожен no.: A-07540: 750 × 35

Предлагат се също 
различни височини и 
специални колонки 
при запитване

Преградни системи
Големият брой профили и отделни части правят преградните системи 
на MIK изключително гъвкави и позволяват лесното им адаптиране към 
всякакви размери на сгради и помещения.

Преградни системи
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Преградни 
профили

Хигиенични и стабилни преградни профили
PVC плоскостите, на MIK, в различни размери и цветове, по желание на клиента могат да бъдат 

доставени със свързващи профили мъжко / женско или с плоски страни (горе и долу).

Предимства

� гладка повърхност за оптимална хигиена

� устойчиви на дезинфектанти, киселини и основи

� лесно почистване

� отлична стабилност благодарени на качествения 
материал и здравите преградни стени

� лесен монтаж

Тип профил 250 × 35 500 × 35 600 × 35 750 × 35* 850 × 35* 1000 × 35* 500 × 50 Oval profile

Виусочина, mm 250 500 600 750 850 1000 500 70

Дебелина, mm 35 35 35 35 35 35 50 35

Версия
мъжко &
женско

мъжко &
женско
плоски страни

плоски страни плоски страни плоски страни плоски страни плоски старни мъжко &
женско

 * Предлагат се и като усилени плоскости

Предлагат се също L-, П- и H- профили и 
различни затварящи капачки .

Опции

� точни дължини по конкретния проекти 
� стандартни цветове сиво и бяло, други 
цветове при поискване 

Преградни стени
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Хранилки BISTRO 

Предимства

� настройване на притока на фураж

� лесно почистване

� здрава конструкция за надеждна работа

Бистрото на вашите прасета

Храники BISTRO 



Контейнерът на хранилката BISTRO W 90 е 
направен от 100% неръждаема стомана и е 
подходящ за CCM!

30

BISTRO W 90 P BISTRO W 90 F BISTRO W 100 P BISTRO W 100 F

Каталожен no. 10092 10096 10102 10106

Обем 90 L 90 L 100 L 100 L

Приложение подрастващи угояване

� висока и заострена отгоре за опти-
мална хигиена на фуража и голе-
ми отвори за зареждащите тръби

� голям полупрозрачен пластмасов
корпус за лесен контрол на нивото

� безстепенно регулиране на притока 
на фураж

� бъркалка от неръждаема стомана га- 
рантира постоянен приток на фураж

� дълъг експлоатационен живот благода- 
рение на неръждаемата  конструкция

� овален корпус за предотвратяване 
на засводяването
� дълги неръждаеми тръби за поилките,  

опционално предлагани и като 
циркулационни

� здрав протектор против гризане  
за пластмасовия корпус

� стандартна система за поене с две 
нипелни поилки

� висококачествени, неръждаеми корита 
за поене с дренажни отвори и 
високи ръбове

� L-образен профил за интегриран
     монтаж в преградната стена

� солидна подова планка за стабилен 
     монтаж

Модели на храниките 
BISTRO W

Предимства

� корито от неръждаема стомана

� вклюючва две поилки

� опционално с циркулационна тръба 

� до 40 прасета на хранилка 

� неръждаема защита против гризане 

� капак за механизирано и ръчно  
зареждане

� безстепенно регулиране на  притока 

� големи и здрави подови планки 

� подходящи за брашнеста и
    пелетирана смеска

Bistro W 100

Хранилки BISTRO 

BISTRO W 90

Bistro W 90

подрастващи угояване
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BISTROMat

BISTROMat B1 BISTROMat B2 BISTRO PD

Каталожен no. 10018 10019 10107

Обем 60 L 60 L 100 L

Приложение подрастващи угоявани подрастващи & угоявани

Питейни корита 1 2 2

Хранилки BISTRO

Предимства

� неръждаемо корито предлагано с 1 или 2 поилки 

� оптимален дизайн на коритото за минимум разпиляване

�  дозиране над коритото 
– дизайнът не позволява засводяване
– гарантира оптимална хигиена на фуража

� интегриран миксер предотвратяващ засводяване 

� лесно дозиране

� лесно инсталиране

� 30 – 35 прасета на хранилка

� позволява гъвкави решения при инсталиране

� монтажни аксесоар (подова планка и П-профили   
от неръждаема стомана

Аксесоари
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Дозатори за фураж 
BISTRO
За лесно и точно дозиране на фуража

VD 6 VD 9 VDmin

Прав  
отвор

Еьцентричен  
отвор

Двоен 
вход

Каталожен no. 10155-T 10155-EX 10155-DE 10160-T 10160-EX 10160-DE 10140 10140-EX 10140-DE

Височина в mm 395 395 395 565 565 565 610 610 610

Ø mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Обем 6 L 6 L 6 L 9 L 9 L 9 L 0,3–10,5 L 0,3–10,5 L 0,3–10,5 L

Предимства

� лесно и точно настройване 
� здрава, неръждаема дозираща лента  

� lголям и здрав предедн отвор за лесно 
добавяне на лекарства и 
хранителни добавки

� лесно разглобяване за почистване

� усилена връзка на изпразващия конус

� коничен изпразващ отвор

Дозатори BISTRO 

VD 6 

VD 9 

Прав  
отвор

Прав  
отвор

Еьцентричен  
отвор

Еьцентричен  
отвор

Двоен 
вход

Двоен 
вход



Дозатор с редуциращ адаптер Водоустйчив капак

Двоен вход за VD 6 & 9 
Каталожен no.: 10151
за зареждане на два вида фураж

Адаптер за тръба 50 mm 
Каталожен no.: 10153

Адаптер за тръба 80 mm 
Каталожен no.: 10154

Eccentric outlet 
Каталожен no.: 10164

90° Adapter for inlet 
Каталожен no.: 10150

Support for water pipe 
Каталожен no. F-11322: за 32 mm 
Каталожен no. F-11363: за 25 mm

33

Аксесоари 
за дозатори

Дозатори BISTRO
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BISTRO STARTER

ЪГЛОВА СЕКЦЦИЯ BISTRO

BISTRO Starter with divider

Item no. 10302

Measurements in mm Ø 295

Edge height in mm 61

Volume 3,5 L

Feeding places 6 pieces

Предимства

� произведена от висококачествена пластмаса

� 3,5 литра капацитет

� голям диаметър

� здрав разделител за 6 места за хранене

� подходяща за фураж, мляко и вода

� без разпиляване на фураж, благодарение на дълбочи- 
    ната на хранилката и здравото фиксиране към пода 
� дълъг експлоатационен живот, здрава пружина

BISTRO Starter – удобна хранилка за бозаещи прасета, 
здрава, с добре познатото качество на MIK.

Feeding pan

Ъгловата секция BISTRO Corner – дълготрайно, 
здраво и водоустойчиво решение за верижни 
конвейерни системи.

Предимства

� здрав ъгъл устойчив на усукване

� добре оформен канал за конвейера, с гумено
    уплътнение 

� водоустойчив корпус

� запечатан щифт за лагера

� муфиран вход за конвейерната тръба  

� колело със самопочистващи спици

� двойният лагер на оста гарантира нор-
    мална работа на колелото

� висококачествено колело от чугун
� дълготрайна стабилна пружина от
   неръждаема стомана

Ъглова секция BISTRO

Ъгъл 90° Уплътнение

Каталожен no. F-11143 F-11150-SET

Усилващ пръстен 

F-11232

Диаметър на тръбата в mm Ø 60 – –

Ъглова секция BISTRO
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Конвейерни 
вериги
Конвейерните вериги на MIK се отличават с висока 
стабилност и изключителна здравина.

Конвейерна верига  

Ø 35 mm
Каталожен no.: F-11387

Конвейерна верига 

Ø 29 mm
Каталожен no.: F-11406

Конвейерна верига 

Monro Ø 43mm 
Каталожен no.: F-11173

Конвейерна верига 

Ø 40 mm
Каталожен no.: F-11399

Конвейерна верига 

Ø 44 mm
Каталожен no.: F-11407

Конвейерна верига 

Ø 48 mm
Каталожен no.: F-11101

Конвейерна верига 

Ø 60 mm
Каталожен no.: F-11408

Конвейерна верига 

Ø 78 mm
Каталожен no.: F-11409

Предимства

� MADE IN GERMANY 
�   изключителна здравина

� звената на веригата са изключително 
издържливи на опън
� верига изработена от манганова стомана 

с високи здравина и повърхностна твърдост

� произведена от високо качествени материали, 
използвани в автомобилната индустрия

� предлага се широка гама от размери
позволяващи голяма гъвкавост

Ø 29 mm Ø 35 mm Ø 40 mm Ø 43 mm Ø 44 mm Ø 48 mm Ø 60 mm Ø 78 mm

Каталожен no. F-11406 F-11387 F-11399 F-11173 F-11407 F-11101 F-11408 F-11409

Стъпка на диска в mm 50,4 51 50,4 71,5 71,5 71,5 88 88

Материал PA GF PA PA GF PA GF PA GF PA PA GF PA GF

Конвейерни вериги
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Аксесоари

Предимства

� лесен монтаж

� интелигентни решения 

� занимание за прасетата

Последната стъпка към перфектната ферма

MIK Аксесоари
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Завършващи лайсни

Завършващи 
лайсни

Завършващите лайсни осигуряват равномерен, гладък ръб на скаровия под, 
правилно затваряне на термо фугите и гладко свързване към бетонните зони.

Термо фуга със завършващи лайсни

Завършваща лайсна

Каталожен no. 00191

Размери в mm 400

LOS

LOS

Със системата LOS „lift out system“ на  MIK (система за повдигане), можете да  
cкомбинирате предимствата на подовата система на MIK с подвижната  
mподвижната подова система. Със системата LOS създавате участъци от 
панели и носещи греди, които могат лесно да се повдигат. Подът може да бъде 
разглобяван лесно и помещението да бъде почистено или използвано за други 
цели.

LOS (чифт лайсни)

LOS 
чифт лайсни

LOS 
комплект винтове

Каталожен no. 04202 04205

Размери в mm 200 4,8 × 25

MIK Аксесоари
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Монтажна скоба за CRD, 
STS, SW 

Инсталационни материали

STS

Скарова котва

Комплект дюбели и винтове за монтаж на 
преградни стени

STS CRD SW BC Скарова котва

Каталожен no. 17033 17020 17050 17040 17075

Приложение STEPPER
TRAPPER
SMARAGD

CHESS
RUBIN
DIAMANT

SWING бетонови скари for all plastic slats

Предимства

� 100% неръждаема стомана против корозия 

� Идеално разпределение на напрежението
     върху панелите и DUO гредите 

� най-добрия монтаж за всички видове DUO греди 

� специалните размери на винтовете съответстват
    на различните панели и носещи греди  

CRD

SW BC

Монтажните материали осигуряват лесно инсталиране на преградни стени и 
хранилки върху пластмасовите панели на MIK и бетонни скари.

Модел винт Модел винт 
8 × 50

M 8 × 65* M 8 × 90* M 8 × 120*

Кааталожен no. 00432-SET 17065 17090 17120

* Torx 50 със защитно покритие



39

Инсталационни материали

J-Кука DUO Монтажен профил

Каталожен no. 17010 00455

Приложение Фиксиране на оборудване към DUO гредите Монтиране към DUO гредите

J-Кука DUO монтажен профил

Ъглова, неръждаема 
DUO скоба

DUO пиедестал

Неръждаема стенна скоба 
за носеща шина 

Пиедестал за метална шина

Неръждаема DUO скоба

Пиедестал за метална шина, 
голям

MIK Аксесоари

еръждаема
DUO скоба

Ъглова, неръждае-
ма DUO скоба 
скобаstainless 
steel, corner use

Неръждаема стенна 
скоба за носеща шина

Пиедестал за ме-
тална шина, голям 

DUO пиедестал Пиедестал за 
метална шина 

Каталожен no. 00430 00430-E 00435 24220 00423 00410



Панел  GULLY
Бетоновият панел Gully  на MIK ви 
позволява да почиствате бързо и лесно

Бетонов панел GullyБетонов панел Gully с носещи лайсни

Клапа Gully Бетонов панел Gully 400x200 Бетонов панел Gully 500x200 Бетонов панел Gully 600x200

Каталожен no. 00129 39017 39026 39028

Размери в mm * 98 × 347 373 × 200 473 × 200 573 × 200

Отвор 10 × 85 mm 10 × 230 mm 10 × 327 mm 10 × 427 mm

* Размерите са ширина × дължина
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Дренажна тръба Grüne 
Rinne
Дренажната тръба "Grüne Rinne" представлява гъвкава и лесна за сглобяване система за 
отводняване на подове, торища, силози с плоско дъно и инсталации за компостиране. 
Тръбата може да бъде оборудвана с четири различни вида дренажни накрайници.

Дренажна система 
"Grüne Rinne"

Предимства

� високо качествен дизайн 
� икономична лтернатива на
    PVC затръбяването 
� универсална употреба 

� лесен монтаж

оранжеви накрайници жълти накрайници сини накрайници червени накрайници

Каталожен no. 00212 00213 00214 00218

Височина на накрайника в mm 51 46 71 71

Диаметър на тръбата в mm 125 125 125 160

MIK Аксесоари
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MIK РОЛКИ & MIK ИГРАЧКИ
Успешнoто съчетание от РОЛКИ и ИГРАЧКИ на M IK представлява 
високо качествен материал за игра на прасетата от всички 
възрасти.

Въжена скоба Закопчалка за въже Памучно въже 8 mm

Каталожен no. 31031 31032 31033

Размери в mm* 55 × 110 37 × 240 250 m ролка

* Размерите са ширина × дължина

Предимства на ролките MIK

� ролките на MIK са направени от компресирана слама от пшеница и рапица,  и 
не отделят прах

� добавените сурови фибри ефективно подпомагат процеса на храносмилане

� отговаря на правните разпоредби на ЕС, регулиращи предоставянето на
нетрадиционни материали

� ролките на MIK се приемат бързо от животните 
� бактериолигично безопасни понеже са произведени
    чрез компресиране при висока температура

� ролките на MIK са със сертификат за качество

MIK TOY MIK ROLLS

Item no. 31005 31013

Measurements 
in mm 80 × 580 –

Material stainless steel 20 kg box

Предимства на играчките на MIK

� ефективно регулират стреса

� минимизират поведенческите разстройства
като хапане на опашките

� произведени от неръждаема стомана
за максимално продуктивно дълголетие

� лесен монтаж 
� лесно презареждане

� до 30 животни на играчка

Играчки за 
прасета
Скобите за въжета на MIK са разработени за бърз и 
лесен монтаж на въжета за игра. Вече не е необходимо 
отнемащото време правене на възли и монтиране на 
въжето.

MIK аксесоари

MIK ROLLS MIK TOY



Асиметричен
бокс 

Материали:
Пластмасови ска-
рови панели & ото-
плителни панели 
за прасетата

Диагонален
бокс 

Материали: 

24
0 

cm

190 cm
40 cm 40 cm 40 cm 40 cm30 cm

24
0 

cm

180 cm
40 cm 40 cm 20 cm 40 cm30 cm

24
0 

cm

24
0 

cm

190 cm
60 cm 30 cm 50 cm50 cm

190 cm
40 cm 40 cm 20 cm 50 cm40 cm

27
0 

cm

27
0 

cm

250 cm
40 cm 40 cm 60 cm 50 cm60 cm

250 cm
40 cm 40 cm 50 cm 60 cm60 cm
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Примерни чертежи

Примерни чертежи

Пластмасови ска-
рови панели & ото-
плителни панели 
за прасетата

Асиметричен
бокс 

Асиметричен
бокс 

Материали: 
Пластмасови и 
чугунени скарови 
панели & ото-
плителни панели 
за прасетата

Материали:  
Пластмасови и  
чугунени или 
бетонови скарови 
панели & ото-
плителни панели 
за прасетата

Бокс  за свобод-
но отглеждане

Материали:  
Пластмасови и  
чугунени или 
бетонови скарови 
панели & ото-
плителни панели 
за прасетата

Боксза сво-
бодно от-
глеждане

Материали:  
Пластмасови  
скарови 
панели & ото-
плителни 
панели за 
прасетата
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MIK – еталонът за 
иноваторски подход

Подобренията и иновациите започват с идеи и подходи, 
превръщащи се в ясни форми и картини. Какво се визуализира с 
модерни CAD техники в нашите лаборатории...

… по-късно се произвежда от 
високотехнологични машини за 
леене под налягане.

Симулациите и проверките на 
изключителна издръжливост гарантират 
устойчиво високо качество.

Станция за тест на качеството

� близък контакт с фермерите

� сглобяване без проблеми 

� рентабилно производство

� изключителна издържливост

� дълъг експлоатационен
    живот на продукта 

� благополучие на животните

Основните принципи на MIK

Иновации и качество

Поставянето под въпрос на съществуващите стандарти и активното 
включване на нашите клиенти в иновационния процес със сигурност са 
традиционните силни страни на MIK. Благодарение на тези „добродетели“ и 
тясното сътрудничество с утвърдени технологични партньори, ние 
успяваме да наложим стандартите за нови разработки на подови настилки 
на пластмасова основа.



MIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Masselbachstraße 22 
56235 Ransbach-Baumbach, Germany

 Phone +49 2922 885-600 
 ENVELOPE info@mik-online.de 
Wifi www.mik-online.de
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